
Productgegevensblad
Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Afkortzaag

GCM 8 SDE

8" paneelzaag met variabel toerental en
hellingsmogelijkheid aan beide kanten

De belangrijkste gegevens
Zaagbladdiameter 216 mm

Verstekinstelling 52 ° L / 60 ° R

Hellingsinstelling 47 ° L / 47 ° R

Bestelnummer 0 601 B19 200

> Meer productinformatie

Technische gegevens
Technische gegevens
Zaagcapaciteit 0° 70 x 312 mm

Zaagcapaciteit 45° verstek 70 x 214 mm

Zaagcapaciteit 45° helling 48 x 312 mm

Verstekinstelling 52 ° L / 60 ° R

Hellingsinstelling 47 ° L / 47 ° R

Afmetingen machine (breedte x lengte x
hoogte)

910 x460 x410 mm

Onbelast toerental 3.500 – 5.000 min-1

Zaagbladdiameter 216 mm

Zaagbladborings-Ø 30 mm

Gewicht 18,5 kg

Nominaal opgenomen vermogen 1.600 W

Netspanning 230 – 240 V

Afmetingen verpakking (breedte x lengte
x hoogte)

472 x 845 x 440 mm

Geluids-/trillingsinformatie
Zagen van hout
Trillingsemissiewaarde ah 2,5 m/s²

Onzekerheid K 1,5 m/s²
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Voordelen:
■ variabel toerental voor het zagen van verschillende

materialen
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