
Lichtgewicht, antistatisch
beschermpak, biedt een
middelzware barrière tegen
verschillende anorganische
chemicaliën.

Gespecialiseerde bescherming: Met een

polyethyleen barrière en een bicomponent niet-

geweven binnenlaag beschermt het AlphaTec

2300 PLUS Gestikt & Getaped - Model 132

chemicaliënpak tegen verschillende anorganische

chemicaliën* (inclusief zuren en basen), terwijl het

duurzaam, licht en flexibel blijft.

Verhoogde zichtbaarheid: De gele kleur zorgt

ervoor dat hij goed zichtbaar blijft, voor merkbare

persoonlijke bescherming en verbeterde veiligheid

op de werkplek.

Verbeterde functies: Dit AlphaTec  beschermpak

heeft ook een duimlus, een capuchon die past bij

het ademhalingstoestel en een veilige ritsflap met

zelfklevende tapesluiting, evenals extra

verstevigde stiksels aan de binnenkant.

Gecertificeerde antistatische eigenschappen: Het is

getest volgens de EN 1149-5 antistatische normen.

2300 PLUS - Model 132
Chemische barrière voor middelzware
toepassingen, type 3/4/5-bescherming

Voorheen bekend als: MICROGARD  2300 PLUS - Model 132®

®

®

*CE Categorie III Type 3/4/5 bescherming
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Biowetenschappen

Machines & Uitrusting

Landbouw

Voedselverwerking

Sectoren

Vloeistoffen en vaste

stoffen tussen

containers, tanks en

procesapparatuur

overbrengen

Onverwacht lekken,

overlopen of andere

lozingen

Vrachtwagen en

voertuigen laden en

lossen

Grondstoffen vullen,

mengen en laden

Productinspectie

Chemicaliën mengen of

laden

Installaties en machines

reinigen

Toepassingen

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Beschermende barrière: Bestand tegen

anorganische vloeibare chemicaliën (zuren, basen)

Polyethyleen, dubbellaags ontwerp: Voor

lichtgewicht veiligheid en duurzaamheid

Heldere gele kleur: Hoge zichtbaarheid, voor

verbeterde veiligheid op de werkplek

Materiaal Schema Naaddiagram
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Performance Standards

0598

EN ISO 13688:2013

Productinformatie

Productinformatie

Beschikbare maten S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

Kleur Geel

Land van oorsprong China, Sri Lanka

Overzicht verpakkingen Individueel verpakt

Productmateriaal Gebonden polyethyleen op tweecomponenten polypropyleen/polyethyleen

Productreferentie 2300 PLUS - Model 132

Overzicht normen CE-CATEGORIE III (Type 3-B,Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)

Naadtype Gestikt en getapet

Houdbaarheidstermijn 5 years

Stijl Nummer Y23T132
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Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires

Designeigenschappen Overall, driedelige kap, 2-richting-ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap, vingerlusjes.

Elastiek in kap, taille en rond polsen en enkels.

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC

T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center

T: +603 8310 6688

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133
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Ansell,  en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:

www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van

verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die

de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.
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