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Boormachine

GBM 16-2 RE

Boormachine met 2 versnellingen die is geoptimaliseerd
voor het boren in bekistingen

De belangrijkste gegevens
Nominaal opgenomen vermogen 1.050 W

Boor-Ø hout 40 / 20 mm

Boor-Ø staal 16 / 8 mm

Bestelnummer 0 601 120 503

> Meer productinformatie

Technische gegevens
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen 1.050 W

Onbelast toerental 600 / 1.450 o.p.m.

Afgiftecapaciteit 570 W

Gewicht 3,7 kg

Nominaal toerental 400 / 950 min-1

Nominaal draaimoment 14,0 / 6,0 Nm

Aansluitschroefdraad uitgaande as Kegel B 16

Draaimoment, max. 50,0 / 22,0 Nm

Afmetingen verpakking (breedte x lengte
x hoogte)

235 x 580 x 100 mm

Boorhouder, uitvoering Tandkransboorhouder

Spanning, elektrisch 230 V

Boorbereik
Boor-Ø aluminium 20 / 13 mm

Boor-Ø hout 40 / 20 mm

Boor-Ø staal 16 / 8 mm

Geluids-/trillingsinformatie
Boren in metaal
Trillingsemissiewaarde ah 2,5 m/s²

Onzekerheid K 1 m/s²
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Voordelen:
■ Krachtige motor van 1050 W en regelelektronica voor

exacte boorresultaten
■ Spadehandgreep voor een stevige grip om tijdens het

werk de machine onder controle te houden
■ Rechts-/linksdraaifunctie om zo gemakkelijk vastzittende

bekistingsboren los te draaien
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