


Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in
het kruis voor een extra lange levensduur.
Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de
bewegingen van het lichaam.
D-ring van een flexibel materiaal voorkomt krassen.
Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.
Versterkte duimstokzak.
Het product kan industrieel gewassen worden.

Technische informatie
Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de
broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde
broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken.
Achterzak met klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met
klep en verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak.
Contraststiksels.

Gebruiker

13579-442 Broek met
dijbeenzakken
lichtgewicht
MASCOT® INDUSTRY

82C42 82C43 82C44 82C45 82C46 82C47 82C48
82C49 82C50 82C51 82C52 82C54 82C56 82C58
82C60 82C62 82C64 82C66 82C68 90C46 90C47
90C48 90C49 90C50 90C51 90C52 90C54 90C56
90C58 90C60 90C62

65% polyester/35% katoen
270 g/m²

Twill.

Industriële reinigingscategorie A1
Certificeringen

Logo
Logo plaatsing:

Werkkledinglogo. Linkerachterzak. Max. 10x5
cm/3,9x1,9 inch
Werkkledinglogo. Rechterachterzak. Max. 10x5
cm/3,9x1,9 inch
Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerdij. Max. 9x5
cm/3,5x1,9 inch
Werkkledinglogo. Verticaal op rechterdij van boven
naar beneden te lezen. Max. 25x5 cm/9,8x1,9 inch
Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterdij. Max.
11x5 cm/4,3x1,9 inch
Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit. Max. 12x6
cm/4,7x2,3 inch
Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterkuit. Max.
12x6 cm/4,7x2,3 inch
Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit van
beneden naar boven te lezen. Max. 28x10 cm/11x3,9
inch
Werkkledinglogo. Verticaal op rechterkuit van boven
naar beneden te lezen. Max. 28x10 cm/11x3,9 inch
Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op
voor afspraak


