
Toepassing

Voordelen

Met de HMB Sluitgarnituursets heeft u één complete 

set die geschikt is voor toepassing in combinatie met 

alle Automatic en Automotortronic Meerpuntssluitingen. 

De Sluitplaten en –kommen zijn alleen in houten deuren 

toepasbaar.

De RVS Sluitplaten zijn na montage traploos nastel-

baar, terwijl de deur is gesloten. Veel deuren krijgen ten 

gevolg van wisselende luchtvochtigheid te maken met 

krimpen en zwellen. Dankzij deze Sluitplaten wordt dit 

moeiteloos opgelost. Tevens zijn de Sluitplaten voorzien 

van een oploopblok, zodat de dagschoot perfect naar 

binnen wordt geleid en een sluitnaad t/m 5 mm eenvoudig 

overbrugd.

De bijzet-sluitkom is voorzien van twee posities, waarin 

de magneet wordt geplaatst. De nastelbare sluitplaat 

wordt over de magneet geplaatst en op de sluitkom 

vastgeschroefd. Hierdoor verdwijnt de magneet uit het 

zicht en geeft dit een mooi afgewerkt resultaat.
•	 Traploos	nastelbaar	op	alle	sluitpunten;
•	 Alle	benodigde	onderdelen	in	één	complete	 

set	geleverd;
•	 RVS	sluitplaten;
•	 Magneet	in	de	Sluitkom	achter	de	Sluitplaat;
•	 Een	hangnaad	t/m	5	mm	is	geen	probleem;	
•	 Sluitplaten	zijn	4	mm	nastelbaar;
•	 Inclusief	oploopblok	om	een	5	mm	sluitnaad	 

te overbruggen en een perfecte geleiding van  
de dagschoot te creëren.

Let op! De magneet komt altijd boven de dagschoot.  
Zorg	dat	u	afschroeft	met	RVS-schroeven	4	x	40.

“Traploos nastelbaar terwijl de deur gesloten is!”

HMB Sluitplaten &  
-kommen voor Automatic 
Meerpuntssluitingen
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Tips
•		 Gebruik	HMB	freesgereedschap	voor	het	 

snel en eenvoudig uitfrezen van de Sluitplaten 
en	-kommen;

•	 Oude	gaten	of	schade	repareren?	Gebruik	
HMB	PROFMIX	sneldrogend	voor	eenvoudige	
en snelle reparaties.

Artikelinformatie

706105 Sluitgarnituur voor HMB Automatic DIN L/R

Artikel Omschrijving Aantal

706380		 Sluitplaat	D+N	korte	lip,	DIN-links	verstelbaar	 1

706390		 Sluitplaat	D+N	korte	lip,	DIN-rechts	verstelbaar	 1

707022		 Sluitkom	t.b.v.	nachtschoot		 1

706440		 Sluitplaat	loop	Automatic	korte	lip		 2

707021		 Sluitkom	voor	Automatic	(boven	en	onder)		 2

200089	 	Magneet	t.b.v.	Automaticslot		 2

700006		 Opvulring	voor	HMB	Sluitplaat		 1

600599		 Verlengblokje	16	mm	verstelbare	Sluitplaat		 3

706106 Sluitgarnituur voor HMB Automatic DIN R

Artikel Omschrijving Aantal

706390		 Sluitplaat	D+N	korte	lip,	DIN-rechts	verstelbaar	 1

707022		 Sluitkom	t.b.v.	nachtschoot		 1

706440		 Sluitplaat	loop	Automatic	K	Lip		 2

707021		 Sluitkom	voor	Automatic	(boven	en	onder)		 2

200089		 Magneet	t.b.v.	Automaticslot		 2

700006		 Opvulring	voor	HMB	Sluitplaat		 1

600599		 Verlengblokje	16	mm	verstelbare	Sluitplaat		 3

706107 Sluitgarnituur voor HMB Automatic DIN L

Artikel Omschrijving Aantal

706380		 Sluitplaat	D+N	korte	lip,	DIN-links	verstelbaar	 1

707022		 Sluitkom	t.b.v.	nachtschoot		 1

706440		 Sluitplaat	loop	Automatic	korte	lip	 2

707021		 Sluitkom	voor	Automatic	(boven	en	onder)		 2

200089	 Magneet	t.b.v.	Automaticslot			 2

700006		 Opvulring	voor	HMB	Sluitplaat			 1

600599	 Verlengblokje	16	mm	verstelbare	Sluitplaat	 3

“Inclusief oploopblok voor perfecte 
dagschootgeleiding”


