
 

 

BS 2500 NL HOUT 
 
 
 
De meerpuntssluiting BS 2500 is een cilinder bediende meerpuntssluiting met 
twee bijzetslotkasten, beide voorzien van een gehard stalen zwenkhaak. 
Voorplaat standaard verzinkt. 
 
De voordelen: 
 

 

• de haakschoten sluiten van onder naar boven, dus heeft men geen probleem  
bij een “zich zettend” deurblad 

• de haak schoten zijn aan beide zijden afgeschuind waardoor een 
kromming van 8 mm is op te vangen 

• de krachtige tandwiel overbrenging trekt de deur stevig tegen het kozijn 
en verhindert tocht 

• de optimale dichting van de deur beschermt tegen lawaai en verbetert de 
warmte-isolatie 

• door de soepele overbrenging is een zeer eenvoudige bediening mogelijk 
 
 
 
Specificatie:  
 
 
 

• Meerpuntssluitingen met haakschoten, sleutelbediening   

• Voorplaat staal verzinkt  

• Vlakke voorplaat in de voorplaatbreedte 20 of 24 mm  

• Doornmaat 55 mm  

• PC maten 72 mm  

• Deurkrukgat 8 mm  

• Achter doornmaat 17,5 mm  

• DIN links of DIN rechts bruikbaar door omzetting van de dagschoot. 

• Standaard maatvariant W266 tot en met W270 (voor maatvoeringen zie tabel 
achterzijde)  

• Voldoet aan SKG***/SKH 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

MFS BS2500SL----QF--24A55728MLR31W266V1

5702244

MFS BS2500AN----QF--24K55728MLR31W267V1

5701700

MFS BS2500AN----QF--24A55728MLR31W268V1

5701715

MFS BS2500AN----QF--24A55728MLR31W269V1

5701719

MFS BS2500AN----QF--24A55728MLR31W270V1

5701720

MFS BS2500AN----QF--20A55728MLR31W268V1

5701696

MFS BS2500AN----QF--20A55728MLR31W270V1

5701716

Meerpuntssluiting cilinderbediend doornmaat 55 mm PC 72 

voorplaat 24 mm afgerond verzinkt maatvoering W266

Meerpuntssluiting cilinderbediend doornmaat 55 mm PC 72 

voorplaat 20 mm afgerond verzinkt maatvoering W268

Meerpuntssluiting cilinderbediend doornmaat 55 mm PC 72 

voorplaat 20 mm afgerond verzinkt maatvoering W270

Meerpuntssluiting cilinderbediend doornmaat 55 mm PC 72 

voorplaat 24 mm doorgaand verzinkt maatvoering W267

Meerpuntssluiting cilinderbediend doornmaat 55 mm PC 72 

voorplaat 24 mm afgerond verzinkt maatvoering W268

Meerpuntssluiting cilinderbediend doornmaat 55 mm PC 72 

voorplaat 24 mm doorgaand verzinkt maatvoering W269

Meerpuntssluiting cilinderbediend doornmaat 55 mm PC 72 

voorplaat 24 mm afgerond verzinkt maatvoering W270

Maat-

varianten
A B C G I K

W266 1545 740 595 845

W267 2400 740 750 1050 470 180

W268 1700 740 750 845

W269 2400 740 1105 1050 145 180

W270 2055 740 1105 845


